
TECHNISCHE DATEN

Spannweite

Seitenhöhe

Firsthöhe

Dachneigung

Binderabstand/Raster

Längstes Bauteil

Min. Aufstelllänge

Hauptprofil

Anzahl Giebelstützen

Max. Aufstelllänge

Max. zulässige
Windgeschwindigkeit
nach EN

Spezielle Ausführung

Fussboden

Beplanung

1500 cm

316 cm

533 cm

18°

500 cm

550 cm

500 cm

21 x 11 cm

2

Im Raster beliebig erweiterbar

100 km/h

Wegfall der Wanddiagonalen durch den Einbau von Portalen

PVC-Plane weiss oder transparent

- Holzfussboden mit H-Trägerunterbau 
- Schwerlastboden
- PVC-Wabenboden

KUNSTSTOFFFÜLLUNG

GLASFÜLLUNG

GLASFÜLLUNG

KUNSTSTOFFFÜLLUNG

KUNSTSTOFFFÜLLUNG

KUNSTSTOFFFÜLLUNG

GLASFÜLLUNG

PVC KLAR PVC WEISS
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MÖGLICHE SEITENWANDFÜLLUNGEN

TÜR ISO GLAS PVC KLAR PVC WEISS

GIEBELPFOSTEN 
12,5X7,5 CM

HAUPTPFOSTEN
21X11 CM

BODENPLATTE
30X35 CM

KOSTRUKTIONSTEILE

ZELT 15 METER

GRUNDRISS ZELT 15 METER

QUERSCHNITT QUERSCHNITT ZELTZELT 15 METER

PLANVERFASSERDATENBLATT

ZELT 15 METER

Station-Ost 1 | CH-6023 Rothenburg
Tel.  041 280 50 10 |  Fax  041 280 21 10
office@indiazelt.ch | www.indiazelt.chIndia Zelt & Event AG

Alle Daten und wichtigen Masse dieser Standardkonstruktion haben 
wir für Sie zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen.

ZELT 15 METER




